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NOTA: EL LOUVER SERÁ COLOCADO SOBRE EL ENTORTADO

DE LAS PENDIENTES Y ESTARÁ PLOMADO Y NIVELADO, EN

CUYO CASO, DE EXISTIR CALZAS TENDRÁN QUE SER

TRATADAS CON IMPERMEABILIZANTE.

ALZADO 3 LOUVER 01

Escala: 1:50

ALZADO 1 LOUVER 01

Escala: 1:50

PLANTA

LOUVER 01 en azotea Delegación

Escala: 1:50

Escala: 1:50

ALZADO 2 LOUVER 01

Escala: 1:50

ALZADO 4 LOUVER 01

DETALLE ALETAS

FIJACION DE LOUVER 
DETALLE

SOPORTES LOUVER 

LOTE 14-A AVENIDA MIGUEL ALEMÁN

CENTRO DE SERVICIO INFONAVIT

CESI / DELEGACIÓN / CAMPECHE

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. CAMPECHE

PROYECTO EJECUTIVO
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    NOTAS GENERALES

1. LAS DIMENSIONES Y COTAS DESCRITAS EN ESTOS

DIBUJOS DEBERÁN TENER PRECEDENCIA SOBRE LA

E S C A L A .

2. L OS CO N TR ATI STAS D EBER ÁN VER IF IC AR  Y  SE R

RESPONSABLES POR TOD AS LAS DIMENSIONES Y

C O N D I C I O N E S  E N  E L  T R A B A J O  Y  R I V E R O

BORR ELL  –  GU TIÉRR EZ  AR QUI TEC TOS DEBE SER

N O T I F IC AD A  D E  C U A L Q U I ER  V AR I AC I Ó N  E N  L A S

DIMENSIONES Y CONDICIONES INDICADAS EN CADA UNO

D E  L O S  P L A N O S .

3. LAS ESPECIFICACIONES Y DETALLES EN LA ESCALA

ADECUADA DEBERÁN SER SOMETIDOS A LA APROBACIÓN

POR RIVERO BORRELL – GUTIÉRREZ ARQUITECTOS PARA

PROCEDER A LA FABRICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE

S E  I N D I Q U E N .

4. TODAS LAS IDEAS, DISEÑOS, ACOMODOS Y PLANES

INDICADOS O REPRESENTADOS EN ESTOS PLANOS

P E R T E N E C E N  Y  S O N  P R O P I E D A D  D E  R I V E R O

BORR ELL –  GUTIÉRREZ AR QUITEC TOS; Y  FUERON

CREADOS Y DESARROLLADOS PARA SU USO EN RELACIÓN

CON EL PROYECTO ESPECIFICADO. NINGUNO DE DICHOS

DISEÑOS, IDEAS, ACOMODOS Y PLANES DEBERÁN SER

USADOS Y PRESENTADOS A PERSONAS, F IRMAS O

COMPAÑÍAS POR NINGÚN MOTIVO CUALQUIERA QUE SEA

S I N  E L  P E R M I S O  E S C R I T O  D E  R I V E R O

B O R R E L L  –  G U T I É R R E Z  A R Q U I T E C T O S .

5. CONSULTE LAS FECHAS Y REVISIONES SUBSECUENTES

DE CADA PLANO; LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS RIGEN

S O B R E  L O S  P L A N O S  E S T R U C T U R A L E S ,  D E

I N S T A L A C I O N E S .  E T C . ,  E N  C A S O  D E  E X I S T I R

DISCR EPAN CIAS,  SE CON SULTAR ÁN  CON  RIVER O

B O R R E L L  –  G U T I É R R E Z  A R Q U I T E C T O S .

6. LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL PRESENTE

P L A N O  C A N C E L A N  T O D O S  L O S  A N T E R I O R E S .

7. TODAS LAS MEDIDAS DE PAÑOS, ÁNGULOS Y NIVELES

QU E S E R ELA CI ON EN C ON  L A IN T ERSEC C IÓ N DE

C UA LQ U IER  TI PO D E E LE MEN TO S D EB ER ÁN  SER

V E R I F I C A D O S  E N  O B R A .

8. LAS COTAS EN LOS PLANOS QUE CONTIENEN ELEMENTOS

DESDOBLADOS REPRESENTAN MEDIDAS EN VERDADERA

M A G N I T U D ,  P O R  L O  Q U E  N O  N E C E S A R I A M E N T E

COINCIDEN CON LAS COTAS EN OTROS PLANOS DONDE

LOS MISMOS ELEMENTOS APARECEN EN PROYECCIÓN.

TIPO DE TRÁMITE:

USO ESPECÍFICO

COMERCIAL

HABITACIONAL

UNIFAMILIAR

 (CONDOMINIO)

PLURIFAMILIAR 

m

USO

INDUSTRIAL

SELLO

M2.
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Este     plano     sustituye     a     los     anteriores
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