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ALZADO FRONTAL

Fijo

PLANTA

DET 01
BA-25

CANCEL FRENTE DE OFICINAS

(puerta con bisagra)
ESC: 1:10

Antepecho de tablaroca.

Cabezal serie 50 A-D EuraVent,
acabado anedizado natural.

- Cristal fijo templado 9mm con

perfil en aluminio anodizado
L natural.

Puerta abatible en cristal
templado de 9 mm, cantos
pulidos y brillados.

‘ Cabeza de muro en tablaroca.

)
DET-02

ESC: 1.5

Bisagra muro—vidrio "YBJ" Mod.
APLO37 en acero inoxidable.

Puerta abatible en cristal

templado de 9 mm, cantos
pulidos y brillados.
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ALZADO FRONTAL CORTE LATERAL ALZADO FRONTAL CORTE LATERAL
Fijo Fijo
o] [l o] I 10 o] I
/\ MURO
PLANTA PLANTA PLANTA
ESC: 1:10
Perfil PTR horizontal de 3x2".
Cristal fijo templado 9mm con
‘7 perfil en aluminio anodizado Antepecho de tablaraca.
natural. { H H [=— Antepecho de tablaroca. Puerta abatible en cristal
— — templado de 9 mm, cantos
Contra de cerradura en acero 1 pulidos y brillados.
inoxidable en cristal fijo. )
By Bisogro hidroulico "YBJ" Mod. < Cabozal serie 50 A-D EuroVent,
. i\ —~——— GBH200-01, acabado anodizado acabado anodizado natural.
Cerrodurn central con_manija RN oot "
y llove "YBJ” Mod. AZ1011 en ] - cristal fijo templado 9mm con
ocera inoxidable. ’y \ perfil en aluminio anodizado
) ) | \ natural.
Puerta abatible en cristal | . Pusrta abatible en cristal - Muro de tablaroca. |
templado de 9 mm, cantos T N termplado de 9 mm, cantos

pulidos y brillados.

Cristal fijo templado 9mm con
perfil en aluminio anonizado

natural.

- Cerco serie 50 A-D EuroVent,
acabado anodizado natural.

Piso de Marmol Santo Tomas

de espesor
Puerta abatible en cristal

A templado de 9 mm, cantos
B pulidos y brillados.

Sanblasteado en 60 x 20 x 2 cms

pulidos y brillados.

Puerta abatible en cristal
templado de 9 mm, cantos
pulidos y brillados.

\ Bisagra hidraulica "YBJ" Mod.
——— GBH200-01, acabado anodizado
natural.

—=—— Piso de Marmol Santo Tomas

Sanblasteado en 60 x 20 x 2 cms

= A de espesor

DET-07

~— Cristal fijo templado 9mm con
perfil en aluminio anonizado
natural.

|« Cerco serie 50 A-D EuroVent,
acabado anodizado natural.

—=—— Piso de Marmol Santo Tomas
en 60 x 20 x 2 cms

) de espesor.
v
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DET-08 DET-09

—=—— Manija de 1.00 c¢cm Acero

Mod. YMHOBQ.

Inoxidable 304 YBJ, tipo "H”

DET 09

CENTRO DE SERVICIO INFONAVIT / DEL

M-204 SECC. CATASTRAL 13 NUM. 512D MERIDA YUCATAN

MERIDA

CALLE 39 CON LA EXTENCION DE 32

NOTAS GENERALES

PROYECTO EJECUTIVO

‘PLANOS:

BOLETINES

Erry

NOMERO DEL PLANO:

UBICACION DEL ARCHIVO:

NORTE;

INFONAVIT

BOLETIN ARQUITECTONICO

DATOS DEL PROPIETARIO

DATOS GENERALES

NOMBRE:
CALLE: No. DATOS DEL PREDIO uso
‘COLONIA:
DELEGACION: CLAVE CATASTRAL:
TELEFONO: AREA: M2,
FIRMA: LOTE: HABITACIONAL []
MEDIDA DEL FRENTE: FONDO: m
DATOS DEL D.R.O DIRECCION: onrawar 0
NOMBRE: CALLE: No OFICIAL.: TE%'SESWH‘ST a
S;I)EI::LCAI;':(:DFESIONAL: S CALLEALLE: COMERCIAL  []
DELEGACION: COLONIA: " SERVICIOS ]
TELEFONO: DELEGACION:
FIRMA: DICTAMEN DE USO DE SUELO NoUSTRIAL [
. No. DE FOLIO: FECHA:
CORRESPBLE. INGENIERIAS ‘ NORMATIVIDAD
NOMBRE:
e S OFESIONAL: CONCEPTO VoA rovecro | or.
DELEGACION: ALTURA MAXIMA PERMITIDA
TELEFONO: [COEFICIENTE DE OCUPACION DEL SUELO
FIRMA: COEFICIENTE DE UTILIZACION DEL SUELO
[COEFICIENTE DE ABSORCION DEL SUELO
PORCENTAJE DEL AREA LIBRE
|CAJONES DE ESTACIONAMIENTO
RESTRICCIONES DIC. USO DE SUELO
[
1
FIRMA:
RIVERO BORRELL - GUTIERREZ
A RQUITETCTOS
FECHA:
2018_04_05
NOTA:
Se anexa Boletin como informacién complementaria a Proyecto
Ejecutivo
Se muestran detalles de canceleria interior (andadores y oficinas).
ESCALA:
VARIAS
[COTAS:
METROS
CLAVE:

BA-25

BOLETIN ARQ

25




