
PREPARACION PARA PLANTA DE EMERGENCIA,

CABLE DESNUDO 2 AWG, 19H, COBRE.

PREPARACION PARA BASE DE MEDICION,

CABLE DESNUDO 1/0 AWG, 19H, COBRE.

PREPARACION PARA S.P.T. FUERZA EN CUARTO DE

BOMBAS HIDRAHULICAS Y JOCKEY

PLACA DE COBRE, SIN AISLADORES PARA PUESTA A

TIERRA DE EQUIPOS DE FUERZA, INSTALADA A 0.50m

SOBRE EL N.P.T. TIPO EGBB14312BB CON 6 PARES DE

BARRENOS DE 7/16" Ø.

PLACA DE ACERO (A36) AL CARBÓN GALVANIZADA DE

15cmX15cm, COLOCADA A 0.50m DE N.P.T. EN

COLUMNA, FIJADA A REFUERZO DE COLUMNA POR

MEDIO SOLDADURA MECANICA, VER PLANOS DE

DETALLES

PLACA DE ACERO (A36) AL CARBÓN GALVANIZADA DE

15cmX15cm, COLOCADA A 0.50m DE N.P.T. EN

COLUMNA, FIJADA A REFUERZO DE COLUMNA POR

MEDIO SOLDADURA MECANICA, VER PLANOS DE

DETALLES

DELTA DE VARILLA PARA TIERRA ELECTRONICA

COLOCADA A N.P.T ±0.00 mts.
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,
8

PREPARACION PARA DE TRANSFORMADOR,

CABLE DESNUDO 2 AWG, 19H, COBRE.

PREPARACION PARA TABLERO DE TRANSFERENCIA,

CABLE DESNUDO 2 AWG, 19H, COBRE.

  SUBEN TUBERIAS A IT ROOM

  (TIERRA ELECTRONICA)

  SUBEN TUBERIAS A IT ROOM

  (TIERRA ELECTRONICA)

  ATERRIZAMIENTO A ESTRUCTURA

DE ESCALERA

CONEXION DE PUESTA A TIERRA A MURO PERIMETRAL,

EN CASTILLO MAS CERCANO A ESTA POSICION.

SUBE AZOTEA PARA CONECTAR EN EQUIPOS DE HVAC

SUBE AZOTEA PARA CONECTAR EN EQUIPOS DE HVAC

PREPARACION PARA S.P.T. EN SUBESTACION

PLACA DE COBRE, SIN AISLADORES PARA PUESTA A

TIERRA DE EQUIPOS DE FUERZA, INSTALADA A 0.50m

SOBRE EL N.P.T. TIPO EGBB14312BB CON 6 PARES DE

BARRENOS DE 7/16" Ø.

PREPARACION PARA TABLERO TG

CABLE DESNUDO 2 AWG, 19H, COBRE.

PASO EN LOSA DE

CONCRETO DE 50X50

PREPARACION PARA S.P.T. ELECTRÓNICA  EN CUARTO DE SITE.

PLACA DE COBRE CON AISLADORES PARA PUESTA A TIERRA DE

EQUIPOS DE ELECTRONICA, (RACKS) TIPO EGBA1438ESP

DIMENSIONES (1/4" X 3" X 8") CON TRES PARES DE BARRENOS DE

7/16" DE Ø Y 4 PARES DE BARRENOS DE 5/16" DE Ø.

SUBE AZOTEA PARA CONECTAR EN EQUIPOS DE HVAC

PASO EN LOSA DE

CONCRETO DE 50X50

PREPARACION PARA S.P.T. ELECTRÓNICA  EN CUARTO DE SITE.

PLACA DE COBRE CON AISLADORES PARA PUESTA A TIERRA DE

EQUIPOS DE ELECTRONICA, (RACKS) TIPO EGBA1438ESP

DIMENSIONES (1/4" X 3" X 8") CON TRES PARES DE BARRENOS DE

7/16" DE Ø Y 4 PARES DE BARRENOS DE 5/16" DE Ø.

SUBE AZOTEA PARA CONECTAR EN EQUIPOS DE HVAC

UGAR-02

MCA. TRANE

MOD. CGAM030B

MCA. 134 Amp

MOP. 175 Amp

220V/3F/60Hz

1,200 Kg

UGAR-01

MCA. TRANE

MOD. CGAM030B

MCA. 134 Amp

MOP. 175 Amp

220V/3F/60Hz

1,200 Kg

UGAR-03 (STAND-BY)

MCA. TRANE

MOD. CGAM030B

MCA. 134 Amp

MOP. 175 Amp

220V/3F/60Hz

1,200 Kg

BAR-01

BAR-02

BAR-03

STAND BY

UMA-01

MCA. TRANE

MOD. CSAA-12

7.5 hP

220V/3F/60Hz

650 Kg

UMA-02

MCA. TRANE

MOD. CSAA-12

7.5 hP

220V/3F/60Hz

650 Kg

UMA-03

MCA. TRANE

MOD. CSAA-03

3.00 HP

220V/3F/60Hz

300 Kg

UP-01

MCA. TRANE

MOD. TSH300G3R0B00D0B50206000D0000

MCA. 112.00 Amp

MFS. 150.00 Amp

220v/3f/60Hz

900.00 Kgs

POR C.A.A.

UC-04

MCA. TRANE

MOD.

TTK518L100C

9.10 AMP RLA

51.00 AMP LRA

220v/1f/60z

UC-05

MCA. TRANE

MOD.

TTB536C100A

14.90 Amp RLA

79.00 Amp LRA

220V/1f/60Hz.

80Kgs

UC-06

MCA. TRANE

MOD.

TTB536C100A

14.90 Amp RLA

79.00 Amp LRA

220V/1f/60Hz.

80Kgs

UC-03

MCA. TRANE

MOD.

TTB024C100A

10.00 Amp RLA

60.00 Amp LRA

220V/1f/60Hz.

57Kgs

UC-07

MCA. TRANE

MOD.

TTK518L100C

9.10 AMP RLA

51.00 AMP LRA

220v/1f/60z

UC-08

MCA. TRANE

MOD.

TTK512L100A

5.20 Amp RLA

29.00 Amp LRA

220V/1f/60Hz.

40Kgs

UC-09

MCA. TRANE

MOD.

TTK512L100A

5.20 Amp RLA

29.00 Amp LRA

220V/1f/60Hz.

40Kgs

UC-12

MCA. TRANE

MOD.

TTK512L100A

5.20 Amp RLA

29.00 Amp LRA

220V/1f/60Hz.

40Kgs

UC-13

MCA. TRANE

MOD.

TTK512L100A

5.20 Amp RLA

29.00 Amp LRA

220V/1f/60Hz.

40Kgs

UC-10

MCA. TRANE

MOD.

TTK512L100A

5.20 Amp RLA

29.00 Amp LRA

220V/1f/60Hz.

40Kgs

UC-11

MCA. TRANE

MOD.

TTK512L100A

5.20 Amp RLA

29.00 Amp LRA

220V/1f/60Hz.

40Kgs

UC-01

MCA. TRANE

MOD.

TTK518L100C

9.10 AMP RLA

51.00 AMP LRA

220v/1f/60z

UC-02

MCA. TRANE

MOD.

TTK518L100C

9.10 AMP RLA

51.00 AMP LRA

220v/1f/60z

VE-02

MCA. SYSTEM AIR

MOD. DVC 355 S

381 Watts

2.3 Amp

230v/1f/60Hz

25.00 Kgs.

VE-09

MCA. SYSTEM AIR

MOD. REC 10XLT

526 Watts

4.4 Amp

120v/1f/60Hz

15 Kgs

VE-04

MCA. SYSTEM AIR

MOD. 5ADE 12BA

224 Watts

1

4

 HP

2.31 Amp

120v/1f/60Hz

45.00 Kgs

VE-05

MCA. SYSTEM AIR

MOD. 5ADE 12BA

224 Watts

1

4

 HP

2.31 Amp

120v/1f/60Hz

45.00 Kgs

VE-01

MCA. SYSTEM AIR

MOD. DVC 355 S

381 Watts

2.3 Amp

230v/1f/60Hz

25.00 Kgs.

VE-06

MCA. SYSTEM AIR

MOD. DVC 355 S

381 Watts

2.3 Amp

230v/1f/60Hz

25.00 Kgs.

VE-07

MCA. SYSTEM AIR

MOD. DVC 355 S

381 Watts

2.3 Amp

230v/1f/60Hz

25.00 Kgs.

VE-08

MCA. SYSTEM AIR

MOD. REC 10XLT

526 Watts

4.4 Amp

120v/1f/60Hz

15 Kgs

PLACA DE ACERO (A36) AL CARBÓN GALVANIZADA DE

15cmX15cm, COLOCADA A 0.50m DE N.P.T. EN

COLUMNA, FIJADA A REFUERZO DE COLUMNA POR

MEDIO SOLDADURA ELÉCTRICA, VER PLANOS DE

DETALLES

PLACA DE ACERO (A36) AL CARBÓN GALVANIZADA DE

15cmX15cm, COLOCADA A 0.50m DE N.P.T. EN

COLUMNA, FIJADA A REFUERZO DE COLUMNA POR

MEDIO SOLDADURA ELÉCTRICA, VER PLANOS DE

DETALLES
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TIPO DE TRAMITE:

USO ESPECIFICO

COMERCIAL

HABITACIONAL

UNIFAMILIAR

 (CONDOMINIO)

PLURIFAMILIAR 

m

USO

INDUSTRIAL

SELLO

M2.

No OFICIAL.:

AREA:

LOTE:

FONDO:

No.:

CALLE:

MEDIDA DEL FRENTE:

ENTRE LA CALLE:

CLAVE CATASTRAL:

DATOS DEL PREDIO

DIRECCION:

CONDOMINIO:

FECHA:

COLONIA:

COEFICIENTE DE OCUPACION DEL SUELO  

COEFICIENTE DE UTILIZACION DEL SUELO 

ALTURA MAXIMA PERMITIDA

RESTRICCIONES DIC. USO DE SUELO

PORCENTAJE DEL AREA LIBRE 

CAJONES DE ESTACIONAMIENTO

RESTRICCION AL FRENTE 

NORMATIVIDAD

DICTAMEN DE USO DE SUELO

CONCEPTO

DELEGACION:

No. DE FOLIO:

Y LA CALLE:

CALLE:

COLONIA:

DELEGACION:

NOMBRE:

FIRMA:

TELEFONO:

DATOS DE LA CONSTRUCCION

DATOS DEL D.R.O

DATOS DEL PROPIETARIO DATOS GENERALES

METROS

REGULARIZACION

OBRA NUEVA

No. LIC

LICENCIA ANTERIOR.

SELLO

FECHA

COTAS:

ALINEAMIENTO ML

ESCALA:

DEMOLICION

TOTAL DE M

BARDEO ML

OTROS

VOLADOS

ESTACIONAMIENTO 

2

PLANTA BAJA

1er NIVEL

SOTANO

MEZZANINE

2do. NIVEL

CONCEPTO
A. CONSTRUIDA

CLAVE:

PROYECTONORMA DIF.

3er NIVEL

COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DEL SUELO 

SERVICIOS

DEL PREDIO:

C. Jose Ma. La Fragua Esq. Con C. Veracruz,

CENTRO DE SERV. INFONAVIT  Y DELEGACIÓN
CESI / DELEGACIÓN / SALTILLO

Col. Guanajuato Oriente, Saltillo Coahuila.

CEDULA PROFESIONAL: 

DIRECCIÓN:

DELEGACION:

NOMBRE:

TELEFONO:

CORRESPBLE. INGENIERIAS

FIRMA:

FIRMA:

DATOS DEL D.R.O

FIRMA:

XX

XX

XX

XX

XX

CEDULA PROFESIONAL: 

DIRECCIÓN:

DELEGACION:

NOMBRE:

TELEFONO:

XX

XX

XX

XX

XX

COL.

CEDULA PROFESIONAL: 

DIRECCIÓN:

DELEGACION:

NOMBRE:

TELEFONO:
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..

..
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PROYECTO EJECUTIVO

 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

MTS

REVISIÓN - 00

Este       plano       sustituye       a       los       anteriores

6 marzo 2018
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NUMERO DE PLANO

IE-06

IE-05

IE-03

IE-7A

IE-04

IE-7B

ESC: 1:300

PLANO LLAVE N.P.T. -0.15 mts.

ESC: 1:300

PLANO LLAVE N.P.T. ±0.00 mts, +3.00 mts.

ESC: 1:300

PLANO LLAVE N.P.T. +3.90 mts, +6.90 mts.


