
RACK PARA BICICLETAS

ESC: 1:20

4

Planta de colocación de rack

Ver ubicación en plano PSJ-04
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PLANTA

BANCA 01

ESC: 1:25

1

Banca de concreto en rampa de plaza de acceso

Ver ubicación en plano PSJ-04
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BANCA 02

ESC: 1:25

2

Banca de concreto en plaza de acceso

Ver ubicación en plano PSJ-04
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ESC: 1:20
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RACK PARA BICICLETA URBAN

BIKE 19 MOD. BKUB019 MARCA

MUPA DE ACERO AL CARBÓN

COLOR NEGRO SEMIMATE DE 0.80

M de ALTURA Y 0.62 M DE

LONGITUS, AHOGADO EN FIRME

DE CONCRETO.

FIRME DE CONCRETO DE 12 CM

DE ESPESOR F'C=250KG/CM²,

ARMADO CON CON UNA PARRILLA

EN LECHO SUPERIOR DE VARILLA

DEL #3 (

3

8

") @ 20 CM, AGREGADO

DE GRANZÓN DE 3.5 A 13 MM

COLOR NEGRO, ACABADO

LAVADO BARRIDO CON JUNTAS

DE CONTRACCIÓN POR MEDIO DE

CORTE CON DISCO DIAMANTE

CON UN ESPESOR DE 3 A 4 MM Y 2

CM DE PROFUNDIDAD  DESPIECE

SEGÚN DISEÑO.

0.62

0.80

ISOMÉTRICO

ESC: 1:10

RACK PARA BICICLETA URBAN BIKE 19 MOD.

BKUB019 MARCA MUPA DE ACERO AL CARBÓN

COLOR NEGRO SEMIMATE DE 0.80 M de ALTURA Y

0.62 M DE LONGITUS, AHOGADO EN FIRME DE

CONCRETO.

ASIENTO DE CONCRETO DE 0.61 X 0.45 X 0.45 M, ESTRUCTURA DE

CONCRETO F'C=200 KG/CM² DE 10  CMS DE ESPESOR, FABRICADO EN

OBRA CON TROMPO DE 1 SACO, AGREGADO DE 20 MM, EN

REVENIMIENTO 8 A 10 CM. ARMADO CON UNA PARRILLA ACERO DEL #3

(

3

8

") 20 CMS.
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CIMBRA DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO PERDIDA, ACABADO COMÚN.

RECUBRIMIENTO DE MARMOL ARENA ACABADO PULIDO SIN BRILLAR, EN

PLACAS DE 0.60 X 1.20 M. X 1.5 CMS. DE ESPESOR, CORTADAS DE

ACUERDO AL DISEÑO DEL ASIENTO,  ADHERIDO CON PEGAZULEJO MCA.

CEMIX. JUNTAS A HUESO Y SELLO DE LA SUPERFICIE CON BOQUILLA

SIN ARENA COLOR GRIS PERLA BOQUILLEX UNIVERSAL MCA. CEMIX.

TERRENO NATURAL LIMPIO.

DADO DE CONCRETO F'C=200 K/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADO

CON UNA PARRILLA DE VARILLA DEL #3 (3/8") @20 CMS.

FIRME DE CONCRETO DE 12 CM DE ESPESOR F'C=250KG/CM², ARMADO

CON CON UNA PARRILLA EN LECHO SUPERIOR DE VARILLA DEL #3 (

3

8

")

@ 20 CM, AGREGADO DE GRANZÓN DE 3.5 A 13 MM COLOR NEGRO,

ACABADO LAVADO BARRIDO CON JUNTAS DE CONTRACCIÓN POR

MEDIO DE CORTE CON DISCO DIAMANTE CON UN ESPESOR DE 3 A 4 MM

Y 2 CM DE PROFUNDIDAD  DESPIECE SEGÚN DISEÑO.

RELLENO DE TEPETATE EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR

COMPACTADO AL 80% PROCTOR.

6

DETALLE DE ASIENTO DE CONCRETO

ESC: 1:10

ZOCLO DE CONCRETO PULIDO DE 5 CMS. DE ESPESOR
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BANCA 03

ESC: 1:25

3

Banca de concreto en patio interior

Ver ubicación en plano PSJ-04

PSJ-08

MOBILIARIO

Arquitectura de Paisaje

INDICADA

PIEZAS DE MARMOL ARENA ACABADO PULIDO SIN BRILLAR, DE 1.5

CMS. DE ESPESOR, CORTADAS DE ACUERDO AL DISEÑO DEL

ASIENTO,  ADHERIDO CON PEGAZULEJO MCA. CEMIX. JUNTAS A

HUESO Y SELLO DE LA SUPERFICIE CON BOQUILLA SIN ARENA

COLOR GRIS PERLA BOQUILLEX UNIVERSAL MCA. CEMIX.

INDICA PIEZA DE ARRANQUE
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A- Detalle de naríz en bancas

B- Detalle de fijación de tira led

A

B

Junta a hueso en piezas de mármol

asentado con mortero cemento-arena

proporción 1:5

Tira flexible de led modelo TLED-60-IP67-RGBW/LD marca Tecnolite

o similar en calidad, fijada con adhesivo 3M para tiras y perfiles LED

de 8 mm.

ESCALA

DIRECCIÓN

FECHA
REVISIÓN

OBSERVACIONES

PROYECTO

NORTE

UNIDADES:  metros

SIMBOLOGÍA

MODELO TIPO CENTRO DE SERVICIOS INFONAVIT

"CESI"

PROYECTO EJECUTIVO

NOMENCLATURA GENERAL

NIVEL DE PISO TERMINADON.P.T.

NIVEL LECHO ALTO DE CUMBRERAN.L.A.C.

NIVEL LECHO BAJO DE LOSA ESTRUCTURALN.L.B.L

NIVEL LECHO BAJO DE PLAFONN.L.B.P

NIVEL LECHO BAJO DE LOSA DE
CIMENTACIÓN

N.L.B.L.C

NIVEL LECHO ALTO DE HERRERÍAN.L.A.H.

NIVEL PRETILN.P.

NIVEL CORONAMIENTO DE MURON.C.M.

NIVEL DE LECHO ALTO ESTRUCTURAN.L.A.E.

NIVEL DE BANQUETAN.B.

NIVEL DE JARDÍNN.J.

NIVEL DE GUARNICIÓNN.G.

NIVEL DE ARROYO VEHICULARN.A.V

INDICA CAMBIO DE NIVEL EN PLAFON

INDICA CAMBIO DE NIVEL EN PISO

PEND. %

N.P.T.=

N.P.T.=

INDICA LINEA DE EJE

INDICA LINEA DE CORTE

INDICA PROYECCIÓN

S INDICA SUBE O BAJA DE RAMPA O ESC.

INDICA DIRECCIÓN DE PENDIENTE

INDICA NIVEL EN PLANTA

INDICA NIVEL EN ALZADO

X

INDICA NOMENCLATURA DE EJES

X

X N.L.B.T.

X

INDICA COTA ENTRE EJES

INDICA COTA A CENTRO

INDICA COTA A PAÑOS

NIVEL LECHO BAJO DE CUMBRERAN.L.B.C.

NIVEL LECHO BAJO DE TRABE

SIMBOLOGÍA GENERAL

PARTIDA

CLAVE

SEPTIEMBRE 2017

CROQUIS LOCALIZACIÓN

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN

Uso del Predio OFICINAS

Superficie del predio 1,964.78 M2

Superficie de desplante   770.97 M2

Área ajardinada 201.32 M2

Número de cajones 16 + 2disc.

ARQ. JUAN JOSÉ ASTORGA RUIZ DEL HOYO

ARQ. MARISA CASTILLO FLORES

ARQ. EMILIO RUBIO GAONA

ELIZABETH LEÓN RIVERA

DANIEL CARRANZA VARGAS

ALFREDO REYES GARCIA

ARQ. DANIEL ESPINAL HERNANDEZ

ARQPSJ. ARMANDO MARAVILLA RAMIREZ

COORDINADOR GENERAL

JEFE DE TALLER

DIBUJÓ


