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Riel de acero DUCASSE
mod. U-700, para
sisterna corredizo de
deslizamiento recto.

Sistemo de carretillas
con dos ruedas en linea
Ducasse mod. D—700

Buje inserto de sistema
colgante.

Duela de 3"x1" de Pino
Estufado pijade a bastidor en
acabado de Barniz Marino
mate para madera
transparente "SAYER LACK" o
similar.

Duela de 3°x1" de Pino
Estufado pijado a bastidor en
acabado de Barniz Marino
mate para madera
transparente "SAYER LACK” o
similar.

Guia al piso tipo aguja
de nylon puntual DUCASSE
para recorrido lineal.

Riel guia métalico para
recibir rodamiento de
sistema DUCASSE.

Duela de 3'x1" de Pino
Estufado pijado a bastidor
con clavacote, en acabado
con tres manos de Barniz
Marino mate para madera
transparente "SAYER LACK” o
similar.

Fijacion o base de pijo

de 4" y clavacote con

el mismo acavado.
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DET-04

Duela de 3°x1” de Pino Estufado
pijado a bastidor con clavacote,
en acabado con tres manos de
Barniz Marino mate para madera
transparente "SAYER LACK” o
similar.

Cerradura de Embutir
en metalico fac 7006
Gancho Basculonte

Manija de 1.20 cm Acero
Inoxidable 304 YBJ, tipo "H"
Mod. YMH100.
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PLANTA
(armado de bastidor)

Duela de 3"x1” de Pino

Peinazos de 2°x2” en madera
maciza para conformar
bastidor.

Bastidor metélico PTR de
2"x2" para recibir duela de
Pino Estufado.

Macizo de madera para recibir
cerradura y manijo, segan
especificacion.
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Estufada

pijodo o bastidor en ocobado de
Barniz Marino mate para madera
transparente "SAYER LACK” o similar.

HE-10

Canto de Pina Estufado pijado
a bastidor en acabado con
tres manos de Barniz Marino

mate.
Bastidor metdlico PTR de 2"x2” para
recibir duela de Pino Estufado.
Peinazos de 2'x2" en madera
maciza para conformar bastidor.
=) Arrastre de 37

DET-06

Bastidor metdlico PTR de 2"x2"
para recibir duela de Pino
Estufado.

= Riel gula métalico para recibir
rodamiento de sistema DUCASSE.
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ALZADO LATERAL

Riel de acero DUCASSE
mod. U-700, para
sisterna corredizo de
deslizamiento recto.

Sistema de carretillas
con dos ruedas en linea
Ducasse mod. D—700

< Buje inserto de sistema

DET-08

colgante.

Duela de 3°x1” de Pino Estufado
pijado @ bastidor en acabado de
Barniz Marino mate para madera

transparente "SAYER LACK" o similar.

Manija de 1.20 cm Acero
Inoxidable 304 YBJ, tipo "H”
Mod. YMH100.

Duela de 3"x1” de Pino Estufado

pijado a bastidor en acabado de
Barniz Marino mate para madera

transparente "SAYER LACK” o similar.

Bastidor metdlico PTR de 2"x2"

DET-09

para recibir duela de Pina
Estufado.

= Cuia al piso tipo oguja

de nylon puntual DUCASSE
para recorrido lneal.

Riel guia métalico para
recibir rodamiento de
sistema DUCASSE.

CENTRO DE SERVICIO INFONAVIT
CESI / DELEGACION / ACAPULCO

BLVD. DE LAS NACIONES ESQ. CALLE DIAMANTE LOTE 43 Y 29,
MANZANA 40, COL. LA ZANJA,PLAYA DIAMANTE, ACAPULCO, GRO.

PROYECTO EJECUTIVO

PLANOS:

HERRERIAS

CROQUIS DE_LOCALIZACION

.
// ’,
\f\ﬁ

NOMERO DEL PLANO:

UBICAGION DEL ARCHIVO:

ONG,

INFONAVIT

USO ESPECIFICO
DEL PREDIO:
TIPO DE TRAMITE:
DATOS DEL PROPIETARIO DATOS GENERALES
NOMBRE:
CALLE: No.: DATOS DEL PREDIO uso
COLONIA:
DELEGACION: CLAVE CATASTRAL:
TELEFONO: AREA: M2,
FIRMA: LOTE: HABITACIONAL []
MEDIDA DEL FRENTE: FONDO: m
DATOS DEL D.R.O DIREGCION: oraaR )
NOMBRE: A e No OFICIAL.: FURiEAMLAR O
g;zlg;gzwssloum: zéA:ALLE: : COMERCIAL O
GACION: CION:
?:LLEEF OAN ‘I) 0 N DELEGACION: SERVICIOS [m]
FIRMA: DICTAMEN DE USO DE SUELO wousTRIAL [
- No. DE FOLIO: FECHA:
CORRESPBLE. INGENIERIAS ‘ NORMATIVIDAD
NOMBRE:
o oresioNAL: CONCEPTO worun wrovecro | o
DELEGACION: ALTURA MAXIMA PERMITIDA
TELEFONO: |COEFICIENTE DE OCUPACION DEL SUELO
FIRMA: COEFICIENTE DE UTILIZACION DEL SUELO
|COEFICIENTE DE ABSORCION DEL SUELO
PORCENTAJE DEL AREA LIBRE
FIRMA:
RIVERO BORRELL - GUTIERREZ
A RQUITETCTOS
ESCALA:
VARIAS
COTAS:
METROS
CLAVE:
Este plano sustituye a los i
REVISION -00 / 02 mayo 2018



AutoCAD SHX Text
Sistema de carretillas con dos ruedas en linea Ducasse mod. D-700

AutoCAD SHX Text
Buje inserto de sistema colgante.

AutoCAD SHX Text
Riel guía métalico para recibir rodamiento de sistema DUCASSE.

AutoCAD SHX Text
Guía al piso tipo aguja de nylon puntual DUCASSE para recorrido líneal.

AutoCAD SHX Text
Riel de acero DUCASSE mod. U-700, para sistema corredizo de deslizamiento recto. 

AutoCAD SHX Text
Sistema de carretillas con dos ruedas en linea Ducasse mod. D-700

AutoCAD SHX Text
Buje inserto de sistema colgante.

AutoCAD SHX Text
Riel de acero DUCASSE mod. U-700, para sistema corredizo de deslizamiento recto. 

AutoCAD SHX Text
Arrastre de  "34"

AutoCAD SHX Text
N.P.T. %%P0.00

AutoCAD SHX Text
19 mm de arrastre

AutoCAD SHX Text
Peinazos de 2"x2" en madera maciza para conformar bastidor.

AutoCAD SHX Text
Bastidor metálico PTR de 2"x2" para recibir duela de Pino Estufado.

AutoCAD SHX Text
Macizo de madera para recibir cerradura y manija, según especificación.

AutoCAD SHX Text
Fijación a base de pija de  "x " y clavacote con 38"x " y clavacote con 112" y clavacote con el mismo acavado.

AutoCAD SHX Text
Riel guia métalico para recibir rodamiento de sistema DUCASSE.

AutoCAD SHX Text
Guía al piso tipo aguja de nylon puntual DUCASSE para recorrido líneal.

AutoCAD SHX Text
Duela de 3"x1" de Pino Estufado pijado a bastidor con clavacote, en acabado con tres manos de Barniz Marino mate para madera transparente "SAYER LACK" o similar. 

AutoCAD SHX Text
Duela de 3"x1" de Pino Estufado pijado a bastidor en acabado de Barniz Marino  de Barniz Marino mate para madera transparente "SAYER LACK" o similar. 

AutoCAD SHX Text
Duela de 3"x1" de Pino Estufado pijado a bastidor en acabado de Barniz Marino  de Barniz Marino mate para madera transparente "SAYER LACK" o similar. 

AutoCAD SHX Text
Cerradura de Embutir en metálico fac 7006 Gancho Basculante

AutoCAD SHX Text
Duela de 3"x1" de Pino Estufado pijado a bastidor con clavacote, en acabado con tres manos de  con tres manos de Barniz Marino mate para madera transparente "SAYER LACK" o similar. 

AutoCAD SHX Text
Manija de 1.20 cm Acero Inoxidable 304 YBJ, tipo "H"  Mod. YMH100.

AutoCAD SHX Text
Canto de Pino Estufado pijado a bastidor en acabado con  con tres manos de Barniz Marino mate.

AutoCAD SHX Text
Manija de 1.20 cm Acero Inoxidable 304 YBJ, tipo "H"  Mod. YMH100.

AutoCAD SHX Text
Duela de 3"x1" de Pino Estufado pijado a bastidor en acabado de  de Barniz Marino mate para madera transparente "SAYER LACK" o similar. 

AutoCAD SHX Text
Riel guía métalico para recibir rodamiento de sistema DUCASSE.

AutoCAD SHX Text
Bastidor metálico PTR de 2"x2" para recibir duela de Pino Estufado.

AutoCAD SHX Text
Peinazos de 2"x2" en madera maciza para conformar bastidor.

AutoCAD SHX Text
Bastidor metálico PTR de 2"x2" para recibir duela de Pino Estufado.

AutoCAD SHX Text
Duela de 3"x1" de Pino Estufado pijado a bastidor en acabado de  de Barniz Marino mate para madera transparente "SAYER LACK" o similar. 

AutoCAD SHX Text
Duela de 3"x1" de Pino Estufado pijado a bastidor en acabado de  de Barniz Marino mate para madera transparente "SAYER LACK" o similar. 

AutoCAD SHX Text
Bastidor metálico PTR de 2"x2" para recibir duela de Pino Estufado.

AutoCAD SHX Text
UBICACIÓN DEL ARCHIVO:

AutoCAD SHX Text
NÚMERO DEL PLANO:

AutoCAD SHX Text
NORTE:

AutoCAD SHX Text
CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

AutoCAD SHX Text
PLANOS:


	Sheets and Views
	HE-10


