
EQUIPO

0.50

SELLADOR DE POLIURETANO

N.P.T. DE CUARTO DE BOMBAS.

CABLE DE COBRE

DESNUDO CAL. #2 AWG 7

HILOS,   AHOGADO EN

FIRME.

BUS DE SOLERA

DE ACERO (A-36)

GALVANIZADO DE

1/4" X 1"

ABRAZADERA

DE COBRE

BASE DE CONCRETO

MURO DE

CONCRETO

CODO DE 90° DE

PVC 25mm Ø

DET-06A

-VISTA EN ISOMÉTRICO-

BASE DE

EQUIPOS.

TUERCA PARA

TORNILLO CABEZA

HEXAGONAL DE

ACERO INOXIDABLE

DE 3/8" Ø

SOLDADURA

EXOTÉRMICA TIPO GL.

TORNILLO CABEZA

HEXAGONAL DE

ACERO INOXIDABLE

DE 3/8" X 1".CUERDA

CORTA.

RONDANA DE

PRESIÓN DE ACERO

INOXIDABLE DE 3/8" Ø

RONDANA PLANA DE

ACERO INOXIDABLE

DE 3/8" Ø

PASTA ANTIOXIDANTE

Y ANTICORROSIVA

PENETROX

CABLE DE COBRE

DESNUDO CAL. #2 AWG

7 HILOS, EXPUESTO

ZAPATA TERMINAL PARA

CONEXIÓN MECÁNICA DE 2

BARRENOS CON TORNILLERIA DE

ACERO INOXIDABLE DE 3/8 " Ø.

2
,
8

0
,
8

2,1

PUESTA A TIERRA DE TANQUE

PARA DIESEL

PUERTA

METALICA

TIPO LOUVER

MARCO DE

PUERTA

METALICA

ZAPATA PONCHABLE

BARRIL LARGO DE DOS

BARRENOS DE 1/4"  DE Ø.

CABLE DE COBRE

DESNUDO CAL. #6

AWG 7 HILOS,

EXPUESTO

VER

DET-04A

CABLE DE COBRE

DESNUDO CAL. #6

AWG 7 HILOS,

EXPUESTO

ZAPATA PONCHABLE

BARRIL LARGO DE DOS

BARRENOS DE 1/4"  DE Ø.

VA HACIA MEDIDOR CFE,UBICACIÓN

DE MEDIDOR DEFINIDA EN OBRA

COLA ESTIMADA 10 m.

CABLE DE COBRE

DESNUDO CAL. #6

AWG 7 HILOS,

EXPUESTO

CABLE DE COBRE

DESNUDO CAL. 2/0

AWG, 19 HILOS.

PLACA DE ACERO (A36) AL

CARBÓN, GALVANIZADA DE

15cmX30cm X 1/4" DE

ESPESOR

APLICACIÓN DE PINTURA GALVANICA

DESPUÉS DE REALIZAR LAS

SOLDADURAS

(ZONA ASHURADA).

SOLDADURA

EXOTÉRMICA

TIPO "VB"

CONEXIÓN CON SPTB 1-C.CAL.4/0

AWG CONTINUAN Y REMATAN EN

MALLA DE SPTB.

VIENE CABLE DE COBRE AISLADO CAL. #2

AWG THW EXPUESTO, DESDE PLACA DE

COBRE DE REMATE CON AISLADORES

(TIPO "TMGBESP1" ), INSTALADA EN MURO

A 0.50 m DEL NPT DE CTO. SITE.

PLACA DE ACERO (A36) AL CARBÓN,

GALVANIZADA DE 0.10m X 0.10m X 1/4"

DE ESP. UNIDA Y SOLDADA A LA

COLUMNA METALICA.

APLICACIÓN DE PINTURA GALVANICA

DESPUÉS DE REALIZAR LAS

SOLDADURAS.

COLUMNA

METÁLICA

CONEXIÓN EXÓTERMICA

TIPO "VB"

CABLE DE COBRE

DESNUDO CAL. #4 THW,

EXPUESTO

COMPARTIMENTO PARA ALOJAR

INTERRUPTOR Y BARRAS DE

TIERRA Y NEUTROS.

MANGA TERMOCONTRÁCTIL, PARA

PROTEGER CONDUCTOR Y EVITAR

UNIÓN DEL NEUTRO CON LA

CARCAZA METÁLICA.CAL. 2/0 AWG 19

HILOS.

COMPARTIMENTO PARA ALOJAR

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO

Y BARRAS DE TIERRA Y NEUTROS.

INTERRUPTOR

TERMOMAGNÉTICO.

BARRA DE NEUTROS

CON AISLADORES.

BARRA DE TIERRA

SIN AISLADORES.

ZAPATA DE COBRE ESTAÑADO PARA

CONEXION MECÁNICA DE DOS

BARRENOS DE 9/16" DE Ø

CONEXION SOLDABLE TIPO

EXOTERMICA "GL".

MANGA TERMOCONTRÁCTIL, PARA

EVITAR UNIÓN DEL NEUTRO CON LA

CARCAZA METÁLICA.

PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO.CONTINUA Y REMATA EN

PLACA DE ACERO AL CARBÓN A 0.50M DEL N.P.T EN

CUARTO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA,1-C CAL. 2/0 AWG

19 HILOS EXPUESTO.

DETALLE 3A.

-VISTA EN ISOMETRICO-

BASE DE CONCRETO.

N

G

ALIMENTADOR ELÉCTRICO.

CONTINUA Y REMATA EN PLACA DE

ACERO AL CARBÓN.

VER DETALLE 5.

CABLE DE COBRE

DESNUDO CAL. 2/0

AWG, 19 HILOS.

AHOGADO EN FIRME.

ESCAPE DE GASE DE COMBUSTION.

DIAMETRO Y TRAYECTORIA

DEFINIDO POR PROVEEDOR

RONDANA PLANA ACERO

GALVANIZADO DE 3/8"

TORNILLO DE ACERO

GALVANIZADO DE 3/8" X 1".

RONDANA DE PRESIÓN

ACERO GALVANIZADO DE 3/8"

BRACKET DE ACERO

GALVANIZADO.

AISLADOR TIPO

MANZANA 2"

RONDANA PLANA DE BRONCE

AL SILICIO DE 3/8"

TORNILLO DE BRONCE AL

SILICIO DE 3/8" X 1".

DETALLE 1B

-VISTA EN ISOMÉTRICO-

RONDANA DE PRESIÓN DE

BRONCE AL SILICIO DE 3/8"

BARRA DE COBRE TMGB-A14L15PTESP1 (1/4"X4"X13 1/4"),

CON 22 BARRENOS DE 5/16" Y 16 BARRENOS DE 7/1

CABLE DE COBRE

DESNUDO CAL. 2/0

AWG, 19 HILOS.

EQUIPO EN SUBESTACIÓN

DET-02B

SELLADOR DE

POLIETILENO

CABLE DE COBRE

DESNUDO CAL. 2/0

AWG, 19 HILOS.

AHOGADO EN FIRME.

CABLE DE COBRE

DESNUDO CAL. 4/0

AWG, 19 HILOS.

PLACA DE ACERO (A36) AL

CARBÓN, GALVANIZADA DE

15cmX30cm X 1/4" DE

ESPESOR

APLICACIÓN DE PINTURA GALVANICA

DESPUÉS DE REALIZAR LAS

SOLDADURAS

(ZONA ASHURADA).

SOLDADURA

EXOTÉRMICA

TIPO "VB"

CONTINUA 1-C 2/0 AWG 19H

EXPUESTO, Y REMATA EN

TANQUE DE ALMACENAMIENTO

DE DIESEL. .

CONEXIÓN CON SPTB 1-C.CAL.4/0

AWG CONTINUAN Y REMATAN EN

MALLA DE SPTB.

DETALLE 06A

ZAPATA PONCHABLE

BARRIL LARGO DE

DOS BARRENOS DE

1/4"  DE Ø.

PASTA ANTIOXIDANTE

Y CORROSIVA

PENETROX.

LOUVER

METÁLICO

PIJA AUTOTALADRANTE

DE CABEZA HEXAGONAL

DE ACERO GALVANIZADO

DE 1/4" X 1".

CABLE DE COBRE

DESNUDO CAL. #6 AWG,

7 HILOS EXPUESTO

DET-04A

-VISTA EN ISOMÉTRICO-

TIPO DE TRAMITE:

USO ESPECIFICO

COMERCIAL

HABITACIONAL

UNIFAMILIAR

 (CONDOMINIO)

PLURIFAMILIAR 

m

USO

INDUSTRIAL

SELLO

M2.

No OFICIAL.:

AREA:

LOTE:

FONDO:

No.:

CALLE:

MEDIDA DEL FRENTE:

ENTRE LA CALLE:

CLAVE CATASTRAL:

DATOS DEL PREDIO

DIRECCION:

CONDOMINIO:

FECHA:

COLONIA:

COEFICIENTE DE OCUPACION DEL SUELO  

COEFICIENTE DE UTILIZACION DEL SUELO 

ALTURA MAXIMA PERMITIDA

RESTRICCIONES DIC. USO DE SUELO

PORCENTAJE DEL AREA LIBRE 

CAJONES DE ESTACIONAMIENTO

RESTRICCION AL FRENTE 

NORMATIVIDAD

DICTAMEN DE USO DE SUELO

CONCEPTO

DELEGACION:

No. DE FOLIO:

Y LA CALLE:

CALLE:

COLONIA:

DELEGACION:

NOMBRE:

FIRMA:

TELEFONO:

DATOS DE LA CONSTRUCCION

DATOS DEL D.R.O

DATOS DEL PROPIETARIO DATOS GENERALES

METROS

REGULARIZACION

OBRA NUEVA

No. LIC

LICENCIA ANTERIOR.

SELLO

FECHA

COTAS:

ALINEAMIENTO ML

ESCALA:

DEMOLICION

TOTAL DE M

BARDEO ML

OTROS

VOLADOS

ESTACIONAMIENTO 

2

PLANTA BAJA

1er NIVEL

SOTANO

MEZZANINE

2do. NIVEL

CONCEPTO A. CONSTRUIDA

CLAVE:

PROYECTONORMA DIF.

3er NIVEL

COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DEL SUELO 

SERVICIOS

DEL PREDIO:

CALLE BALNEARIOS FRACC. EJIDO DE OJO CALIENTE

CENTRO DE SERV. INFONAVIT  Y DELEGACIÓN
CESI / DELEGACIÓN / AGUASCALIENTES

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES EDO. DE AGUASCALIENTES

CEDULA PROFESIONAL: 

DIRECCIÓN:

DELEGACION:

NOMBRE:

TELEFONO:

CORRESPBLE. INGENIERIAS

FIRMA:

FIRMA:

DATOS DEL D.R.O

FIRMA:

XX

XX

XX

XX

XX

CEDULA PROFESIONAL: 

DIRECCIÓN:

DELEGACION:

NOMBRE:

TELEFONO:

XX

XX

XX

XX

XX

COL.

CEDULA PROFESIONAL: 

DIRECCIÓN:

DELEGACION:

NOMBRE:

TELEFONO:

..

..

..

METROS

P
L
A
N
O
 
A
P
T
O
 
P
A
R
A
 
C
O
N
S
T
R
U
C
C
I
Ó
N

AC-E-PL-IE-28-00

PROYECTO EJECUTIVO

RIVERO BORRELL - GUTIERREZ
A   R   Q   U   I   T   E   C   T   O   S  

MTS

 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

REVISIÓN - 00

Este       plano       sustituye       a       los       anteriores

21 febrero 2018

DETALLES GENERALES DE TIERRAS

S/E

IE-28

S/E

ESC: S/E

PROPUESTA A TIERRA DE EQUIPOS HIDRAHULICOS

ESC: S/E

PROPUESTA A TIERRA DE PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA

ESC: S/E

DETALLE DE SOPORTERIA DE BARRA AISLADA

ESC: S/E

PUESTA A TIERRA DE TABLEROS ELECTRICOS

ESC: S/E

DETALLE DE CONEXION DE ZAPATA SOLDABLE

ESC: S/E

PUESTA A TIERRA DE PUERTA SUBESTACION

ESC: S/E

PUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURA

ESC: S/E

DIQUE PARA TANQUE DE DIESEL
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Q


