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NOTAS APLICABLES A TODOS LOS ELEMENTOS DE HERRERÍA:

Acabado final pintura mate color Gris Antracita a tres manos. S.M.A.

Todas las piezas soldadas en el taller y todas las juntas esmeriladas.
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    NOTAS GENERALES

1. LAS DIMENSIONES Y COTAS DESCRITAS EN ESTOS

DIBUJOS DEBERÁN TENER PRECEDENCIA SOBRE LA

E S C A L A .

2. L O S C ON TR AT IST AS D EBER ÁN  VE RI FIC AR  Y  SER

R ESPONSABLES POR TODAS LAS D IMENSION ES Y

C O N D I C I O N E S  E N  E L  T R A B A J O  Y  R I V E R O

BOR REL L –  GUTIÉR REZ ARQU ITECTO S D EBE SER

N OT I F I C A D A  D E C U A L Q U I E R  VA R I A C I Ó N  EN  L A S

DIMENSIONES Y CONDICIONES INDICADAS EN CADA UNO

D E  L O S  P L A N O S .

3. LAS ESPECIFICACIONES Y DETALLES EN LA ESCALA

ADECUADA DEBERÁN SER SOMETIDOS A LA APROBACIÓN

POR RIVERO BORRELL – GUTIÉRREZ ARQUITECTOS PARA

PROCEDER A LA FABRICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE

S E  I N D I Q U E N .

4. TODAS LAS IDEAS, DISEÑOS, ACOMODOS Y PLANES

INDICADOS O REPRESENTADOS EN ESTOS PLANOS

P E R T E N E C E N  Y  S O N  P R O P I E D A D  D E  R I V E R O

BORREL L –  GUTIÉRREZ ARQUITECTOS;  Y FUERON

CREADOS Y DESARROLLADOS PARA SU USO EN RELACIÓN

CON EL PROYECTO ESPECIFICADO. NINGUNO DE DICHOS

DISEÑOS, IDEAS, ACOMODOS Y PLANES DEBERÁN SER

USADOS Y PRESENTADOS A PERSONAS, FIRMAS O

COMPAÑÍAS POR NINGÚN MOTIVO CUALQUIERA QUE SEA

S I N  E L  P E R M I S O  E S C R I T O  D E  R I V E R O

B O R R E L L  –  G U T I É R R E Z  A R Q U I T E C T O S .

5. CONSULTE LAS FECHAS Y REVISIONES SUBSECUENTES

DE CADA PLANO; LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS RIGEN

S O B R E  L O S  P L A N O S  E S T R U C T U R A L E S ,  D E

I N S T A L A C I O N E S .  E T C . ,  E N  C A S O  D E  E X I S T I R

D ISC REPANCIAS,  SE C ONSUL TARÁN C ON R IVERO

B O R R E L L  –  G U T I É R R E Z  A R Q U I T E C T O S .

6. LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL PRESENTE

P L A N O  C A N C E L A N  T O D O S  L O S  A N T E R I O R E S .

7. TODAS LAS MEDIDAS DE PAÑOS, ÁNGULOS Y NIVELES

Q UE  SE R EL AC ION EN  C ON  L A IN TER SEC CI ÓN  D E

C U AL QU I ER  T IPO  D E EL EMEN T OS D EBER ÁN  SER

V E R I F I C A D O S  E N  O B R A .

8. LAS COTAS EN LOS PLANOS QUE CONTIENEN ELEMENTOS

DESDOBLADOS REPRESENTAN MEDIDAS EN VERDADERA

M A G N I T U D ,  P O R  L O  Q U E N O  N E C E S AR I A M EN T E

COINCIDEN CON LAS COTAS EN OTROS PLANOS DONDE

LOS MISMOS ELEMENTOS APARECEN EN PROYECCIÓN.
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COMERCIAL

HABITACIONAL

UNIFAMILIAR

 (CONDOMINIO)
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