2.259

+0.00

3.00 / 6.00

1.50 / 3.00

3.00 / 6.00

0.16.

2.062

Lo L

f— Riel de acero DUCASSE

mod. U=-700, para sistema
corredizo de deslizamiento
recto.

galvanizada, atornilladas a

+ Aletas tipo louver de lamina
bastidor metalico.

2.259

m Manija de Gngulo de 3x51mm
i con solera soldada de 13 x
25mm sujeta con

2 tomnillos y tuerca bellota.

Cerradura_mod. 625 AS
marca Phillips con botén
para doble seguridad.

0.16
Lt
—ag

2.062

===

s o |

ALZADO FRONTAL

1.500

o |

Puerta corrediza a base de PTR de
1.5x1.5" y aletas tipo louver de
lamina_ galvanizada, atornilladas a
bastidor metdlico.

PUERTA CORREDIZA BODEGA
ESC: 1:25

PLANTA *

2.500

—

PANEL DE" PRECOLADO

———

3.000

——

ALZADO FRONTAL
(armado de bastidor)

3.000

PLANTA RIEL

Molinete tipo Industrial.

Puerta o base de panel

de DUREZZA.

armado de paneles.

PANEL DE“PRECOLADO

N.P.T. $0.00

=

ALZADO FRONTAL

2.500

== B
PLANTA

acabado de

PUERTA DE PRECOLADO

ESC: 1:25

en cora exterior.

Molinete tipo Industrial.

*; Puerta corrediza a base de PTR de

1.5x1.5” y lamina negra con

esmalte a tres manos.

Sandwich en Precolado GFRC

Junta de poliuretano propia de

Barreno de cerrojo para Cerradura
con botén para doble seguridad

=i |

r
1l
{ I_DET 06

e THE-09

e Puerta o base de panel
Sandwich en Precolado GFRC
de DUREZZA.

Manija de angulo de 3x51mm
con solera soldada de 13 x

25mm sujeta con

2 tornillos y tuerca bellota.

Cerradura con botén para
doble sequridad.

ALZADO LATERAL
(panel Sandwich)

&N

DET-05

e

DET-06
ESC: 1:10

Molinete tipo Industrial.

Puerta o base de panel
Sandwich en Precolado
GFRC de DUREZZA.

Puerta o base de panel
Sandwich en Precolado
GFRC de DUREZZA.

Molinete tipo Industrial.

Sistema de carretillas
con dos ruedas en linea
Ducasse maod. D—700

Bastidor base de PTR de
1.5x1.5"

Aletas tipo louver de
lamina galvanizada,
atornilladas o bastidor
metalico.

Riel guia métalico para recibir
sistema de rodamiento DUCASSE.

Riel guia métalico para recibir
sistema de rodamiento DUCASSE.

Pl

1
| RS

e
B
| FSS——|

L_DETO03

HE-09

1
L DET 04

HE-09

~————————— Bastidor base de PTR

de 1.5x1.5"

ALZADO LATERAL

N

DET-03

0.203

0.600

|=—————— Bolordo metdlica tapa plana
en color acero al carbdn.
SONIC Mod. BO—010-AC.

ALZADO FRONTAL

0.203

0.203

PLANTA

BOLARDO TIPO

ESC: 1:25

(CIo) —
i

DET-01

Riel de acero DUCASSE
mod. U-700, para
sistema corredizo de
deslizamiento recto.

Sistema de carretillas
con dos ruedas en linea
Ducasse mod. D-70Q

Buje inserto de sistema
colgante.

Bastidor base de PTR
J de 1.5x1.5"

DET-02

Riel de acero DUCASSE
mod. U-700, para
sistema corredizo de
deslizamiento recto.

Sistema de carretillas
con dos ruedas en linea
Ducasse mod. D-70Q

Buje inserto de sistema
colgante.

Bastidor base de PTR de
1.5x1.5"

e

7 Manijo de angulo de

3x51Tmm con solera
soldoda de 13 x 25mm
sujeta con

2 tornillos y tuerca
bellota.

Cerradura mod. 625
o AS marca Phillips
con botén para
doble seguridad.

Bastidor base de PTR
de 1.5x1.5”

Aletos tipo louver de lomina
galvonizada, atornilladas a

bastidor metdlico.

Fe————— Gufa al piso tipo aguja
de nylon puntual DUCASSE

T para recorrido lineal.
Riel guia métalico para

DET-04

0.203

0.600

0.400

recibir rodamiento de
sistema DUCASSE.

ESC: 1:10

Taguete expansor SONIC

Mod. BO-010-AC ahogado

a firme.

ALZADO LATERAL

Bolardo metdlica tapa plana
en color acero al carbon.
SONIC Mod. BO—010-AC.

CENTRO DE SERVICIO INFONAVIT

CESI /| GOMEZ PALACIO

LOTE 10 FRACC. B-2 CALZADA CARLOS HERRERA ARALUCE
EJIDO EMILIANO ZAPATA MPIO. DE GOMEZ PALACIO DGO.

PROYECTO EJECUTIVO

PLANOS:

HERRERIAS |

[CROQUIS DE_LOCALIZACION

UNNERSIOND AuTonon

NOMERO DEL PLANO:

UBICACION DEL ARCHIVO:

©
)

INFONAVIT

USO ESPECIFICO
DEL PREDIO:

TIPO DE TRAMITE:

DATOS DEL PROPIETARIO ||DATOS GENERALES
NOMBRE:
CALLE: No.: DATOS DEL PREDIO ‘ uso
COLONIA:
DELEGACION: CLAVE CATASTRAL:
TELEFONO: AREA: M2,
FIRMA: LOTE: HABITACIONAL  []

MEDIDA DEL FRENTE: FONDO: m

UNFAMILIAR (]

DATOS DEL D.R.O DIRECCION:
NOMBRE: CALLE: No OFICIAL.: 753»;!53”:%7 [m]
CEDULA PROFESIONAL: AL CALLE: comERciAL [
DIRECCION:
DELEGACION: ggtgg"\':,m, SERVICIOS [}
TELEFONO: N
FIRMA: DICTAMEN DE USO DE SUELO wousTRIAL [

No. DE FOLIO: FECHA:
CORRESPBLE. INGENIERIAS

[ NORMATIVIDAD
NOMBRE:
CEDULA PROFESIONAL:
DIRECCION: CONCEPTO NoRwA ProvecTo o,
DELEGACION: ALTURA MAXIMA PERMITIDA
TELEFONO: |COEFICIENTE DE OCUPACION DEL SUELO
FIRMA: COEFICIENTE DE UTILIZACION DEL SUELO

|COEFICIENTE DE ABSORCION DEL SUELO

PORCENTAJE DEL AREA LIBRE

|CAJONES DE ESTACIONAMIENTO

RESTRICCIONES DIC. USO DE SUELO

[

1
FIRMA:

RIVERO BORRELL - GUTIERREZ
A RQUITETCTOS
ESCALA:
VARIAS
COTAS:
METROS
CLAVE:
Este plano sustituye a los anteriores
REVISION - 00 / 23 febrero 2018




