PROYECTO: INFONAVIT PROYECTO CES|I MERIDA LOCALIZACION CUARTO ELECTRICO DELGACION
DESCRIPCION: CENTRO DE CARGA ENERGIA REGULADA DELEGACION TAG: TAB "U"*
SISTEMA: 220 127V 3F, 4H TABLERO SELECCIONADO:  NQ184AB100
VIENE DE: TG1 CORRIENTE INSTALDA: 61.35 A CORRIENTE DEMANDADA: 4908 A
CONTACT QUIPOS DE IT POTEN CORRIEN FACTORES DE ) POTENCIA
EQUIPO ODUPLEX| L1 L2 L3 L6 FACTOR DE | POTENCIA | FACTORDE | CIA TE DE CORRECCION LONGITU ., | CAIDADE
127V (POR OTROS) POTENCIA | INSTALADA | DEMANDA | DEMAN v PROTEC | PROTECCION TEMPERA e D CALIBRE | SECCION TENSION
VA 180 5 10 39 24 2777 DADA CION éﬁ% PAMI| 1URADE FA | FB | FC
w 162 45 9 35 22 2,500 w w v A A 30°C A m AWG mm? e%
CTO. POLO
CR1 (1) 4 2 09 88 0.80 70 | 127 0.62 096 |1|x|15]| A 0.80 1.00 077 35 10 5.26 013 88
CR2 (2) 6 09 132 0.80 106 | 127 0.92 144 |1|x|15| A 0.80 1.00 115 85 10 5.26 0.47 132
CR3 (11) 4 09 18 0.80 14 | 127 0.13 020 [1]|x|[15] A 0.80 1.00 0.16 30 10 5.26 0.02 18
CR4 (4) 5 09 110 0.80 88 | 127 0.77 120 |1|x| 15| A 0.80 1.00 0.96 120 10 5.26 055 110
CRS5 (5) 4 2 09 36 0.80 20 | 127 0.25 039 [1]|x|[15] A 0.80 1.00 0.31 55 10 5.26 0.08 36
CR6 (6)
CR7 (15) 3 1 0.9 49 0.80 39 | 127 0.34 053 |1|x|15] A 0.80 1.00 0.42 70 10 5.26 0.14 49
CR8 (8)
CR9 (9) 4 2 09 88 0.80 70 | 127 0.62 096 |1|x|15]| A 0.80 1.00 077 65 10 5.26 0.24 88
CR10 (18)
CR11 (3) 6 1 09 36 0.80 20 | 127 0.25 039 [1]|x|15]| A 0.80 1.00 0.31 90 10 5.26 0.14 36
CR12 (14) 8 09 1,296 0.80 1,037 | 127 9.07 1447 |1 x| 15| A 0.80 1.00 11.34 15 10 5.26 0.81 1296
CR13 (7) 2 09 324 0.80 259 | 127 227 354 |1|x|15] A 0.80 1.00 2.83 70 10 5.26 095 | 324
CR14 (10) 8 09 1,296 0.80 1,037 | 127 9.07 1447 |1 x| 15| A 0.80 1.00 11.34 35 10 5.26 190 |1296
CR15 (17) 8 09 1,296 0.80 1,037 | 127 9.07 1447 (1| x| 15| A 0.80 1.00 11.34 45 10 5.26 2.44 1296
CR16 (17) 8 09 1,296 0.80 1,037 | 127 9.07 1447 |1 x| 15| A 0.80 1.00 11.34 45 10 5.26 2.44 1296
CR17 8 09 1,296 0.80 1,037 | 127 9.07 1447 |1 x| 15| A 0.80 1.00 11.34 50 10 5.26 272 1296
CR18 8 09 1,296 0.80 1,037 | 127 9.07 1447 |1 x| 15| A 0.80 1.00 11.34 55 10 5.26 2.99 1296
CR19 4 0.9 648 0.80 518 | 127 454 7090 |1]|x|15] A 0.80 1.00 5.67 70 10 5.26 190 | 648
CR20 4 09 648 0.80 518 | 127 454 709 |1]|x|15] A 0.80 1.00 567 85 10 5.26 231 648
CR21 8 09 1,296 0.80 1,037 | 127 9.07 1447 |1 x| 15| A 0.80 1.00 11.34 30 10 5.26 163 1296
CR22 3 09 486 0.80 389 | 127 3.40 531 |1|x|15] A 0.80 1.00 425 60 10 5.26 1.22 486
CR23
CR24 3 09 486 0.80 389 | 127 3.40 531 [1]|x|[15][ A 0.80 1.00 425 60 10 5.26 122 486
CR25 09 648 0.80 518 | 127 454 709 |1|x|15] A 0.80 1.00 567 60 10 5.26 163 | 648
CR26 4 09 648 0.80 518 | 127 454 709 |1|x|15] A 0.80 1.00 567 60 10 5.26 163 | 648
CR27 1 09 2,500 0.80 2,000 | 220 10.10 1578 |2 x| 20| A 0.80 1.00 1263 60 10 5.26 227 |1250[1250
CR28 1 09 2,500 0.80 2,000 | 220 10.10 1578 |2 x| 20| A 0.80 1.00 1263 60 10 5.26 227 1250|1250
CR29 1 09 2,500 0.80 2,000 | 220 10.10 1578 |2 x| 20| A 0.80 1.00 1263 60 10 5.26 227 |1250 1250
CANTIDAD 80 25 3 5 1 0
w 12,960 113 27 175 242 0
VA 14,400 125 30 194 269 0 6981|7090 | 6946
w VA FACTOR DE DEMANDA GENERAL 0.80
POTENCIA INSTALADA 21016.50 | 23351.67 DESBALANCEO= 2.03%
POTENCIA DEMANDADA | 16813.20 | 18681.33
CARGA FUTURA TOTAL | 17653.86 | 19615.40
PROYECTO: INFONAVIT PROYECTO CESI MERIDA LOCALIZACI CUARTO ELECTRICO DELGACION
DESCRIPCION: CENTRO DE CARGA ENERGIA REGULADA ESTACIONAMIENTO TAB "S"
SISTEMA: 220 127V 3F, 4H NQ183L100S
VIENE DE: TG1 CORRIENTE INSTALADA: 5.36 A CORRIENTE DEMANDADA: 397 A
CONTACT POTEN CORRIEN FACTORES I;JE POTENCIA
EQUIPO ODUPLEX| L1 L2 L3 L4 L5 L6 FACTOR DE | POTENCIA | FACTORDE | CIA TE DE CORRECCION LONGITU .. | CADADE
127V POTENCIA | INSTALADA| DEMANDA | DEMAN v ! PROTEC | PROTECCION TEMPERA le D CALIBRE | SECCION TENSION
VA 180 5 10 39 54 89 24 DADA CION éﬁigpw' TURADE FA | FB | FC
w 162 45 35 49 80 22 w w Y A A 30°C A m ANG mm? e%
CTO. POLO
CR1(1) 2 0.9 160 0.80 128 | 127 112 175 [1|x| 15| A 0.80 1.00 1.40 160 12 3.31 1.70 160
CR2 (2) 4 0.9 36 0.80 29 127 025 039 |1|[x|15] A 0.80 1.00 0.31 85 10 5.26 0.13 36
CR3 (3) 2 0.9 160 0.80 128 | 127 112 175 [1|x| 15| A 0.80 1.00 1.40 95 12 331 1.01 160
CR4 (4) 5 0.9 45 0.80 36 127 031 049 |1|x| 15| A 0.80 1.00 0.39 120 10 5.26 023 45
CRS5 (5) 2 09 160 0.80 128 | 127 112 175 [1|x| 15| A 0.80 1.00 1.40 135 10 5.26 0.91 160
CR6 (6) 4 09 36 0.80 29 127 025 039 [1[x|15] A 0.80 1.00 031 55 10 5.26 0.08 36
CR7 (7) 2 09 160 0.80 128 | 127 112 175 [1|x| 15| A 0.80 1.00 1.40 70 10 5.26 0.47 160
CR8 (8) 4 0.9 36 0.80 29 127 025 039 |1|[x|15] A 0.80 1.00 0.31 70 10 5.26 0.11 36
CR9 (9) 2 0.9 160 0.80 128 | 127 112 175 [1|x| 15| A 0.80 1.00 1.40 70 10 5.26 0.47 160
CR10 (10) 4 0.9 88 0.80 70 127 062 096 |1|x|15] A 0.80 1.00 0.77 70 10 5.26 0.26 88
CR11 (11) 2 09 160 0.80 128 | 127 112 175 [1|x| 15| A 0.80 1.00 1.40 90 10 5.26 0.60 160
CR12 (12) 4 09 88 0.80 70 127 062 096 [1|[x|15] A 0.80 1.00 077 15 10 5.26 0.06 88
CR13 (13) 2 2 09 62 0.60 37 127 033 051 |1|x|15] A 0.80 1.00 0.41 50 10 5.26 0.10 62
CR14 (14) 1 0.9 162 0.60 97 127 085 133 [1|x| 15| A 0.80 1.00 1.06 50 10 5.26 025 162
C15 (15) 1 0.9 162 0.60 97 127 085 133 [1|x| 15| A 0.80 1.00 1.06 50 10 5.26 0.25 162
CANTIDAD 3 0 19 0 0 12
w 486 0 171 0 0 10
VA 540 0 190 0 0 22 616 | 615 | 606
w VA FACTOR DE DEMANDA GENERAL 0.74
POTENCIA INSTALADA 1837.00 | 2041.11 DESBALANCEO= 1.62%
POTENCIA DEMANDADA | 1360.00 | 1511.11
CARGA FUTURA TOTAL 1428 | 1586.67

PROYECTO: INFONAVIT PROYECTO CESI MERIDA LOCALIZACI CUARTO ELECTRICO DELGACION
DESCRIPCION: CENTRO DE CARGA ALUMBRADO Y CONTACTOS ESTACIONAMIENTO TAB "C"
SISTEMA: 220127V 3F, 4H NQ184AB100
VIENE DE: TG1 CORRIENTE INSTALADA: 8.41 A CORRIENTE DEMANDADA: 6.73
CONTACT POTEN CORRIEN FACTORES I?E POTENCIA
EQUIPO O DUPLEX L1 L2 L3 L4 L5 FACTOR DE | POTENCIA | FACTOR DE CIA TE DE CORRECCION LONGITU . |cADADE
127v POTENCIA | INSTALADA [ DEMANDA | DEMAN v PROTEC | PROTECCION TEMPERA le D CALIBRE | SECCION TENSION
VA 180 5 10 39 54 89 DADA CION ﬁ?gpm' TURADE FA | FB | FC
w 162 45 35 49 80 w w v A A 30°C A m ANG mm? %
CTO. POLO
c1(1) 4 09 320 0.80 256 | 127 224 350 [1]x| 15[ A 0.80 1.00 2.80 55 12 331 117 320
c2(2) 2 09 324 0.80 259 | 127 227 354 |1|x| 15| A 0.80 1.00 2383 85 10 526 115 324
c3(3) 4 09 320 0.80 256 | 127 224 350 [1]x| 15| A 0.80 1.00 2.80 95 12 331 202 320
c4 (4) 10 1 09 125 0.80 100 | 127 0.87 137 (1| x| 15| A 0.80 1.00 1.09 120 12 331 1.00 125
C5 (5) 4 09 320 0.80 256 | 127 224 350 [1]x| 15[ A 0.80 1.00 2.80 135 12 331 2.88 320
C6 (6) 2 09 324 0.80 259 | 127 227 354 |1|x| 15| A 0.80 1.00 2383 55 10 526 075 324
c7(7) 4 09 320 0.80 256 | 127 224 350 [1]x| 15| A 0.80 1.00 2.80 70 12 331 1.49 320
C9 (9) 10 09 45 0.80 36 127 0.31 049 |1|x| 15| A 0.80 1.00 039 70 12 331 021 45
CR10 (10) 7 1 0.9 112 0.80 89 127 0.78 122 |1 x| 15| A 0.80 1.00 098 70 12 331 052 112
CR11 (11) 4 09 320 0.80 256 | 127 224 350 |1|x| 15| A 0.80 1.00 2.80 90 12 331 192 320
CR15 (15) 6 09 27 0.80 22 127 0.19 030 |1|x| 15| A 0.80 1.00 024 45 10 526 005 27
CR16 (16) 2 09 324 0.80 259 | 127 227 354 |1|x| 15| A 0.80 1.00 2383 45 10 526 061 324
CANTIDAD 6 33 0 0 0 22
w 972 149 0 0 0 18
VA 1,080 165 0 0 0 40 964 | 953 | 964
W VA FACTOR DE DEMANDA GENERAL 0.80
POTENCIA INSTALADA 2880.50 | 3200.56 DESBALANCEO= 1.19%
POTENCIA DEMANDADA | 2304.40 | 2560.44
CARGA FUTURA TOTAL 2419.62 | 2688.47
PROYECTO: INFONAVIT PROYECTO CESI MERIDA LOCALIZACION: CUARTO ELECTRICO CESI
DESCRIPCION: CENTRO DE CARGA ENERGIA REGULADA CESI TAG: TAB "R"
SISTEMA: 220 127V  3F4H TABLERO SELECCIONADO: NQ303L225S
VIENE DE: TG1 CORRIENTE INSTALADA: ~ 64.90 CORRIENTE DEMANDADA: 60.68 A
CONTACTO SIS FACTOR FACTOR | POTENCIA FACTORES DE - | CADADE
EQUIPO DUPLEX L1 L2 L3 L5 L6 (DPEO'; DE I:‘;TTi&C[')’; DE pemanoa| V| ! C&RST'EQETOT CORRECCION le |LONGITUD | CALIBRE | SECCION| rp\gi0n POTENCIA
127V OTRAS POTENCIA DEMANDA DA PROTECCION .o o e | mEMPERATU
VA 180 5 10 39 89 24 2,778 w W V| A A NTO RADE 30°C A m ANG mm? e% FA | FB | FC
w 162 45 9 35 80 22 2,500
CTO. (POLO)
CR1(1) 5 0.9 810 0.80 648  |127] 5.67 8.86 1 x[15] A 0.80 1.00 7.09 65 10 5.26 221 810
CR2(2) 5 0.9 810 0.80 648 127 567 8.86 1 x[15] A 0.80 1.00 7.09 45 10 526 153 810
CR3(3) 5 09 810 0.80 648  [127] 567 8.86 1| x[15] A 0.80 1.00 7.09 40 10 526 136 810
CR4(4) 5 0.9 810 0.80 648  |127] 5.67 8.86 1| x[15] A 0.80 1.00 7.09 40 10 5.26 1.70 810
CRS5(5) 5 0.9 810 0.80 648 127 5.67 8.86 1| x[15] A 0.80 1.00 7.09 45 10 5.26 1.91 810
CR6(6) 5 0.9 810 0.80 648  |127] 567 8.86 1| x[15] A 0.80 1.00 7.09 50 10 526 212 810
CR7(7) 5 09 810 0.80 648  |127] 567 8.86 1| x[15] A 0.80 1.00 7.09 20 10 526 0.85 810
CR8(9) 2 0.9 324 0.80 259 127227 354 1| x[15] A 0.80 1.00 2383 50 10 5.26 0.85 324
CR17(11) 6 09 27 0.80 22 127] 0.19 030 1| x[15] A 0.80 1.00 024 50 10 526 0.07 27
CR9(15) 5 0.9 400 0.80 320 127283 354 1| x[15] A 0.80 096 3.69 50 12 331 176 400
CR10(16) 4 2 0.9 88 0.80 70 127| 0.62 078 1| x[15] A 070 0.96 0.93 50 12 3.31 0.44 88
CR11(17) 4 2 0.9 36 0.80 29 127| 0.26 032 1| x[15] A 070 0.96 0.38 50 12 3.31 0.18 36
CR12(18) 5 0.9 23 0.80 18 127] 0.16 020 1| x[15] A 0.80 096 0.21 50 12 3.31 0.10 23
C13(19) 5 095 400 0.80 320 [127] 2.99 374 1| x[15] A 0.80 0.96 3.90 50 12 3.31 1.85 400
CR14(21) 4 2 09 88 0.80 70 127] 0.62 078 1] x[15] A 0.80 096 0.81 50 12 331 0.39 88
CR15(22) 4 2 09 88 0.80 70 127] 062 078 1] x[15] A 0.80 096 0.81 50 12 331 039 88
CR16 (27) 4 2 0.9 88 0.80 70 127| 062 078 1| x[15] A 0.80 0.96 0.81 50 12 3.31 0.39 88
CR17(28) 1 0.9 2,500 1.00 2,500 [220(12.63 15.78 2|x|20] A 0.80 096 16.44 50 10 526 2.46 1250
CR18(29) 1 09 2,500 1.00 2,500 [220(1263 15.78 2|x|20 A 0.80 096 16.44 50 10 526 2.46 1250
CR19(30) 1 09 2,500 1.00 2500 [220(12.63 15.78 2|x|20] A 0.80 096 16.44 50 10 526 2.46 1250
CR20(31) 1 0.9 2,500 1.00 2,500 [220]12.63 15.78 2|x|20] A 0.80 0.96 16.44 50 10 5.26 246 [1250
CR21(32) 1 0.9 2,500 1.00 2,500 [220(12.63 15.78 2|x|20] A 0.80 096 16.44 50 10 5.26 246 [1250
CR22(33) 1 0.9 2,500 1.00 2500 [220]1263 15.78 2|x|20] A 0.80 096 16.44 50 10 526 2.46 1250
CANTIDAD 37 31 2 8 0
w 6,660 140 18 280 0
VA 5994 155 20 311 0 4989 | 4844 | 4899
w VA FACTOR DE DEMANDA GENERAL | 0.93
POTENCIA INSTALADA 22231.50}24701.67| DESBALANCEO= 2.90%
POTENCIA DEMANDADA 20785.20]23094.67|
CARGA FUTURA TOTAL 21824.5 [24249.40

CUADROS DE CARGAS

PLANO APTO PARA CONSTRUCCION

CENTRO DE SERVICIO INFONAVIT / DEL
MERIDA

CALLE 39 CON LA EXTENSION DE 32
M-204 SECC. CATASTRAL 13 NUM. 512D MERIDA YUCATAN

PROYECTO EJECUTIVO
INSTALACION ELECTRICA

Calte 7,

CROQUIS DE LOCALIZACION

Calle 39

I3
"
|2
]
S

CUADROS DE CARGAS

NUMERO DEL PLANO:
ME-E-PL-IE-26-00

FECHA: ACOTACION:  ESCALA:

00-00-00 MTS S/E

UBICACION DEL ARCHIVO:

NORTE:

C/

INFONAVIT

N
USO ESPECIFICO
DEL PREDIO:
TIPO DE TRAMITE
J

DATOS DEL PROPIETARIO

NOMBRE:
CALLE:
COLONIA:

DELEGACION:
TELEFONO:

No.:

DATOS GENERALES

FIRMA:

DATOS DEL D.R.O

NOMBRE: xx

CEDULA PROFESIONAL: XX

DIRECCION: XX

DELEGACION: XX
TELEFONO: XX

FIRMA:

CORRESPBLE. INGENIERIAS

NOMBRE: xx

CEDULA PROFESIONAL: XX

DIRECCION: XX
DELEGACION: XX
TELEFONO: XX

DATOS DEL PREDIO

uso

CLAVE CATASTRAL:

AREA: m2.
CONDOMINIO: LOTE: HABITACIONAL [ ]
MEDIDA DEL FRENTE: FONDO: UNIFAMILIAR 0
DIRECCION: PLURIFAMILIAR []
CALLE: No OFICIAL.: (CONDOMINIO)
ENTRE LA CALLE:
Y LA CALLE: COMERCIAL []
COLONIA:
DELEGACION: SERVICIOS []
DICTAMEN DE USO DE SUELO INDUSTRIAL 0
No. DE FOLIO: FECHA:

CONCEPTO NORMA PROYECTO DIF.

ALTURA MAXIMA PERMITIDA

COEFICIENTE DE OCUPACION DEL SUELO

FIRMA:

DATOS DEL D.R.O

NOMBRE: ..

CEDULA PROFESIONAL.:

DIRECCION: ..
DELEGACION:
TELEFONO:

COL.

FIRMA:

COEFICIENTE DE UTILIZACION DEL SUELO

COEFICIENTE DE ABSORCION DEL SUELO

PORCENTAJE DEL AREA LIBRE

RESTRICCION AL FRENTE

CAJONES DE ESTACIONAMIENTO

RESTRICCIONES DIC. USO DE SUELO

RIVERO BORRELL - GUTIERREZ
T ECT O S

A R QWU

ingenor

DATOS DE LA CONSTRUCCION

CONCEPTO

A. CONSTRUIDA

OBRA NUEVA

REGULARIZACION

LICENCIA ANTERIOR.

No. LIC

FECHA METROS

SOTANO

PLANTA BAJA

1er NIVEL

MEZZANINE

2do. NIVEL

3er NIVEL

VOLADOS

ESTACIONAMIENTO

OTROS

TOTAL DE M2

BARDEO ML

ALINEAMIENTO ML

DEMOLICION

ESCALA:
S/IE

COTAS:
METROS

CLAVE:

IE-26
B

Este
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sustituye a

SELLO

los

anteriores
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